AVTG2

Úloha 1. – Technická mapa velkého měřítka

Zadání:

Vytvořte technickou mapu velkého měřítka na základě polohopisného a výškopisného měření provedeného v rámci předmětu GEN3. Zpracujte data zaměřená polární metodou a tachymetricky, data zaměřená GPS  i data zaměřená v rámci úlohy ortogonální metoda. 

Instrukce ke zpracování:

Základem celé technické mapy je správný návrh způsobu reprezentace reálných prvků na zemském povrchu v mapě (sémantika). K účelu návrhu datové struktury použijte přiložený dokument, který popisuje datový model pro GIS Nečtiny. Podle tohoto dokumentu vytvořte vrstvy a také odlišení jednotlivých prvků ve vrstvách pomocí kreslicích klíčů.

Nejprve založte nový výkres. V programu Kokeš dále vytvořte novou tabulku vrstev. Dále pomocí nástroje Expert definujte jednotlivé prvky a k nim odpovídající kreslicí klíče a jejich umístění do vrstev. 

Dílčí kroky postupu:

1. Založte nový výkres, technologii tvorby výkresu nechte prázdnou.

2. Vytvořte novou tabulku vrstev a uložte ji pod vhodným názvem (v tabulce není nutné definovat kreslicí klíče). Inspirujte se existujícími tabulkami programu Kokeš (např. souborem TABLES\WKOKES.LRS)
3. Vytvořte novou technologii – Nástroje / Nastavení programu / Technologie /  Nová; technologii pojmenujte podle jména skupiny, pro řídící tabulku zvolte nové jméno (tím vytvoříte novou  - viz F1 help Kokeše), pro tabulku LRS (tabulka vrstev) zvolte nově vytvořenou tabulku vrstev, ostatní tabulky zvolte wkokes, případně kokes.

4. V nastavení funkce Expert zaštkněte povolena editace tabulky a automaticky ukládat změny v tabulce.

5. V dialogu funkce Expert nastavte nově nadefinovanou technologii. Zvolte tlačítko Set a dejte uložit tabulku. Dále zobrazte řídící tabulku a nadefinujte všechny prvky technické mapy. Tuto tabulku uložte a zkontrolujte na disku. Jednotlivé prvky ve vrstvách musí být vhodně odlišeny kreslicím klíčem tak, aby byla možná jejich jednoznačná identifikace.

6. Vytvořené tabulky si zálohujte.

7. Vytvořenou technologii přiřaďte k novému výkresu – Soubor, statistika – tech. Tvorby.
8. Pomocí funkce Expert vytvořte technickou mapu (bez vrstevnic).

Na závěr proveďte připojení tabulek k výkresu (toto zajistí správné zobrazení výkresu i bez načtených tabulek).

Soubory k odevzdání

· Tabulky pro funkci Expert (řídící tabulka, tabulka vrstev)

· Výsledný výkres

