Pomocné informace k seminární práci z KTE/QSP2
Je potřeba vytvořit m-file v prostředí MATLAB, jehož výpis přiložte k seminární práci.

Soubor  by měl začínat zakomentovaným (%) titulkem a příkazy clear; a clc;.

Dále definujte vlastní hodnoty prvků – R1, R2, L1, L2.

Proměnnou omega můžete vygenerovat funkcí logspace(1,5,100) – viz. nápověda v Matlabu.

Hodnoty všech charakteristik lze počítat ve společném cyklu for n=1:100 , zakončeném klíčovým slovem end.

Například velikost (modul) vlnové impedance Zo můžete určit příkazem

Zo(n) = abs(sqrt(A(1,2)/A(2,1)));

Nebo napěťový přenos v dB:

Lku(n) = 20*log(abs(1/A(1,1)));

Vykreslení grafu – příklad:

semilogx(omega,Zo)

grid on

xlabel('omega')

ylabel('Zo v Ohmech')

title('Vlnova impedance ','FontSize',14)

figure
(příkaz figure použijte jen pokud následuje další graf.)

Připomeňme, že vstupní impedance dvojbranu je určena vztahem:
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Prvky kaskádních matic zkontrolujte tak, že det A = 1, jelikož jde o reciproční dvojbran.

Příklad zaokrouhlení čísla 12,345 na 3 platné číslice:  12,3
Zaokrouhlení čísla 0,0012345 na 3 platné číslice:  0,00123
Výpočetní prostředí MATLAB bez nutnosti instalace (on-line) lze získat například na adrese

http://www.tutorialspoint.com/execute_matlab_online.php
_1458338401.unknown

