POHONY o
HYDRAULICKYCH LISU

Doc. Ing. Ji Fi Stanék, CSc.
Ing. Miroslav Dunik

. ‘@% =9 KR ) . |
§\; : ‘E. = ZCU v Plzni, Fakulta strojni
SN\ - Katedra konstruovani stroju




PRACOVNI KAPALINA

- upravena voda
#: _ - vodni emulze (olej + voda)
& - nékteré druhy mineralnich oleju
» 11 NESMI I!!
i - zpasobovat korozi

. |- rozru$ovat tésnéni

|- pohlcovat vétsi mnozstvi vzduchu a
jinych primesi (které by se mohly pii zméné teploty
nebo tlaku vylucovat ve forme par)

| = nutno pocitat s horlavosti kapaliny
MUSI BYT EKOLOGICKA




OLEJ VICE STLACITELNY
NEZ VODNI EMULZE

ZPOMALENI POHYBLIVE TRAVERZY
PRI VNIKANI NASTROJE DO
POLOTOVARU JE VETSI U PRIMEHO
OLEJOVEHO POHONU




POHONY
| HYDRAULICKYCH LISU

_ |- PRiMY POHON
¢ - AKUMULATOROVY POHON
¥ - MULTIPLIKATOROVY POHON (obé&asna pot feba
" na néjakou technologickou operaciv &t sily)

= B jaky tlak bude v hydraulickém obvodu pouzit?

- VYpo Citat nejv etSi p renaseny vykon v ¢etné
prenosovych ztrat (mnozstvi a tlak kapaliny)

|- navrh odb érového diagramu




POUZITY DRUH POHONU
URCUJE PRACOVNI
CHARAKTERISTIKY LISU




IDEALIZOVANY ODB EROVY DIAGRAM TLAK. KAPALINY
HYDRAULICKYM LISEM S PRIMYM POHONEM

HYDROGENERATOR
Q& ~1,2-0

max

- ———

Napr. vytlacovaci lisy CXT




IDEALIZOVANY ODB EROVY DIAGRAM TLAK. KAPALINY
|| HYDRAULICKYM LISEM S NEPRIMYM POHONEM

VYKON
ODEBIRANY Z
AKUMULATORU

HYDROGENERATOR

..; ............... IRy .+-.1-,-.-_-,-,-|;;q.'-,.-.-.-.-.1'!'!-!”.' s ' QSt‘r"

VYKON
DODAVANY DO
AKUMULATORU

< R et le .

Napi. kovaci lisy CKV, CKW



POHONY
| HYDRAULICKYCH LISU

POUZITY POHON

- vyvozuje pomoci dodavaneho tlaku velikost
PRACOVNI SILY

(imituje velikost ingotu, velikost vykovku,
material vykovku)

- urcuje velikosti pr utoku do hydraulického valce
TVARECI RYCHLOST

(pocet tvarecich zdvihu za ¢asovou jednotku —
po et meziopera €nich oh revu, mensi odpad,
produktivita prace)




POHONY
HYDRAULICKYCH LISU

- ovlivhuje ekonomiku provozu
(spot Febu el. energie, prostoje z titulu poruch, naroky
na udrzbu)




ysokootackove cerpadlio dodava
olej primo do pracovniho valce

Pracovni médium: HYDRAULICKY OLEJ

Pouziti: obycejné u lisu pro
zapustkoveé kovani (lisy 4,5
az 640 MN) a lisy CXT

> tvareci rychlost je pFrimo
umeérna velikosti prutoku
od cerpadia




cerpadlia navrhovana na
maximalni tvar. rychlost

nutnost instalace v étsich
cerpadel nez u akumulator.
pohonu (kde jsou navrhovana
- na prumernou rychlost)




. PRIMY OLEJOVY POHON
HYDRAULICKYCH LISU

l‘> tlak na vystupu cerpadla

W 7y

| je jen o néco vyssSi nez

skutecny tilak v
pracovnim valci

(ktery zavisi na tva recim
odporu kovaného materialu)




SILA POHONU

X

SILA
ODPOROVA




| PRIMY OLEJOVY POHON
HYDRAULICKYCH LISU

W 7y F N =

vyssi ucinnost nez u
akumulatoroveho

”pohonu




P.%SIMY OLEJOVY POHON HYDRAULICKYCH

.—1 rozvad éc¢

Pojistny ventil
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PRIMY OLEJOVY POHON
HYDRAULICKYCH LISU

VYLEPéENI-'\’ \Vid:¥d=
- SINUSOIDNI POHON -

" JEDNO HLAVNi a JEDNO POMOCNE CERPADLO
: (ur€ené pro dobijeni a kryti ztrat akumulatoru = )

- zmeéna sm éru toku oleje se provadi p Fimo na hlavnim
cerpadle

%; . - odpada ridici blok s ventily

1 - snizuji se hydraulické razy




PRINCIP SINUSOVEHO

POHONU LISU CKW 600
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S reverznim regulacnim
hydrogeneratorem
Fizenym proporcionalnim
ventilem

cca 180
hladicich
zdvih G/min. p Fi
cca 30mm

zdvihu




1. Pracovni valce
2. Zpeétné valce
3. Hydrogenerator (»)
r A

g = V4 Ve . VAJ‘
4. Proporcionalni ventil

i

|
[' ? 6. Nadrz pracovni kapaliny

| Fq f? 7. Akumulatorova stanice

{ | 8. Snima¢ polohy pohyblivé

I o | e e
- o
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1. VYCHOZI STAV

pohybliva traverza v H.U.
c¢erpadlo 3 - nulova
dodavka

zpeétné valce 2 - pod tlakem
akumulator a 7

2. PRACOVNI ZDVIH

proporcionalni ventil 4
nastavuje cerpadlo 3 ktere
za€éne dodavat olej do
pracovnich valc

olej ze zp étnych valcu 2 je
vytla éovan do akumulatoru
-

(rychlost pracovniho

pohybu je um érna dodavce
c¢erpadla 3 - jeho vychyleni)




3. KONEC LISOVANI

dle signalu od snimace 8
prestavi proporcionalni
ventil 4 €erpadlo 3 do
nuloveé polohy - KONEC
POHYBU

4. ZPETNY ZDVIH

proporcionalni ventil 4
nastavuje cCerpadlo 3 do
zaporne (generatorove)
casti €erpadla. Zpétne
valce 2 stale pod tlakem
akumulatoru 7 . Dochazi ke
zvedani pohyblivé traverzy.

h

Rychlost je regulovana Fizenim proudu €erpadla 3 - jeho

vychyleni. Olej protékd ¢€erpadlem 3 do nadrze 6.
SNIMAC 8 DA SIGNAL PROP. VENTILU 4, NASTAVENI CERP.3 DO
NUL.POLOHY




PRIMY OLEJOVY POHON
HYDRAULICKYCH LISU

PRIMY POHON
| S RYCHLOKOVACIM VENTILEM

| Myslenka:

nemenit sm ér pr utoku kapaliny v
propojovacim potrubi mezi  €erpadlem a

“ pracovnim valcem a vyuzit

1 neregulacnich éerpadel s konstantni

dodavkou oleje




PRACOVNI
ZDVIH

- ventil 7 upln e zavreny:
lis tva ¥i max. rychlosti danou plnym pr  Gtokem
od cerpadla
(tlak v pracovnim valci nar
S tvarecim odporem)



M- -Pri dosazeni p redem
1 [“* = stanovené polohy
- nastroje

T | NEBO

‘M 2 @ é}r:@) -Tlak v hydraulickém

| f"-‘ obvodu dosahne ur ¢ité
‘%eﬁ hodnoty
g

- ventil 7 se za ¢ne plynule otevirat

,m ékce“prob eéhne dekomprese (snizeni tlaku
v prac. valci) - dojde k zastaveni lisu sm érem
dolu




REVERZACE
POHYBU

- ventil 7 - dalSi otev reni - proteka p res nej
prutok od €erpadla a p usobenim zp étnych
valc U je takeé vytla éovana kapalina z
pracovniho valce odpovidajici max. zp étne
rychlosti



ZIDAX
- ventil 7 - dalsi zavirani -
pred dosazenim H.U. lisu

Vysledek:

plynuly sinusoidni pohyb pohyblivé traverzy lisu
| PFi Fizeni jen jednim ventilem

- poéet zdvihii: az 210 zdvihu/min.
-velikost zdvihu: cca 30mm




AKUMULATOROVY POHON
HYDRAULICKYCH LISU

V dnesni dobe vetsinou jen u velkych
systému, pohanéjicich vice lisu z centralni
akustanice

- KTERA JE POTOM DIMENZOVANA NA PR UMERNOU
SPOTREBU POHANENYCH LISU -

pokud je vzdalenost mezi akustanici a lisem
prilis velka - v propojovacim potrubi dochazi k
TLAKOVYM RAZUM
(dano specifickymi vlastnostmi vody)

eliminace raz @« dodate énou instalaci TLUMICE




i%,

Pracovnl médium: VODNI EMULZE
| Pouziti: oby ¢ejné u lisu pro

v

2

Eeﬁ

@ volné kovani CKV a
#f CKW (lisy 1,8 aZ 125
MN)

£}
7 7y

Rychlost pracovni: VYSSI nez u
primeho pohonu




:
|
I
!
|
|

Pojistny
ventil

——————

\

i

/| AKUMULATOR
/ Skrtici Tlumicé
rozvad éc¢ || ventil razu v
/ potrubi
N £
e ~ L
— — f—h‘
R’
v‘_," hydro
1\ Zpétny motor
ventil Z 777
HYDROGENERATOR 7 7
7 L/
/ el 7 7
HYDRAULICKY | 1/ ?
# 7
LIS /) ’
% %
k) —
S % 7
NADRZ b 7/




PLYNOVY HYDRAULICKY AKUMULATOR

V akumulatoru jsou snima ¢€e hladin

Ventil, ktery hlida minimalni hladinu

DO HYDROHOTORU

oD HYDROGEMERATORU




’ S PRIMYM STYKEM KAPALINY A
PLYNU

S NEPRIMYM STYKEM KAPALINY
- APLYNU

1) IZOTERMICKA ZMENA n=1
Pomalé déje — plnéni akumulatoru
2) ADIABATICKA ZM ENA n=1,4
Rychlé deje — odbér kapaliny




PREDPOKLAD:

¥ kapalina je nestlacitelna — stlacuje
a rozpina se plyn







B 8 POMERNY POKLES TLAKU V
AKUMULATORU

Y9l PRIPOUSTI SE 10%




" PRUBEH TVARECI SiLY NA DRAZE
POHYBLIVE TRAVERZY
HYDRAULICKEHO KOVACIHO LISU

O JMENOVITE SILE 22[MN]

" HYDRAULICKY KOVACI LIS S

PRIMYM POHONEM
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1) Pocatek deformace tv. kusu 5) Zpétny chod nastroje
2) Pocatecni prodleva

3) Konec deformace tva reného kusu
4) Prodleva p fed odleh éenim tva feného kusu I




" PRUBEH TVARECI SiLY NA DRAZE
POHYBLIVE TRAVERZY
HYDRAULICKEHO KOVACIHO LISU

O JMENOVITE SILE 22[MN]

" HYDRAULICKY KOVACI LIS S

AKUMULATOROVYM
POHONEM




- PREDJIiZDECi RYCHLOST VETSi NEZ U
PRIMEHO POHONU

- TVARECI RYCHLOST (RYCHLOST
DEFORMACE POLOTOVARU) VETSI NEZ
U PRIMEHO POHONU

- KRATSI POCATECNI PRODLEVA

- DELSI PRODLEVA PRED ODLEHCENIM
TVARENEHO KUSU

ZKRACUJE SE DOBA STYKU
NASTROJE S POLOTOVAREM
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Vd

HYDRAULICKY
ROZVODNY BLOK
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Systéem vrtan
kanalu v kostce

Vysledna
hydraulicka kostka
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HYDRAULICKY
ROZVODNY
BLOK




&gk
o ZIDAX

ﬁfimoéary soupatkovy rozvadec
] PSR
»

4 magnetem ovladané soupatkove rozvade
; (Fidi smér a hrazeni priutoku)

- Sklada se z nerezovéh@lesa, které
obsahuje keramicky komplet a ke kteremu
| ]e prisroubovan magnet se suchou civkou,
. ktery je vybaven nouzovym ovladanim.
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Pohon kovaciho lisu CKW
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OTACENI VE SMERU HOD. OTACENI PROTI SMERU
RUCICEK HOD. RUCICEK

Clockwise Anti-clockwise
rotation rotation




OTACENI VE SMERU HOD. OTACENI PROTI SMERU
RUCICEK e HOD. RUCICEK

— =

r
Q \” Clockwise J/ Ll Anti-clockwise
rotation rotation

ZMENA SMERU OTACENI




