8. Uchopné hlavice

Vybeér uchopné hlavice

Uchopna sila

Na velikost sily, nutné k bezpeénému uchopeni manipulovanych pfedmétd, plasobi hlavné
dynamické vlivy.

B

Vybér uchopné hlavice s dynamickym zatizenim

podminky | —» |v9poéet uchopné sily

|—> |volba velikosti hlavice podle diagramu

hmotnost | &» |« | kdyZ mezi pfedmétem a MHS2-32D
predmétu: vlozkou &elisti pusobi tfeni 200
0,4 kg *(p=0,1-0,2), mély by se .
pfi vypodtu tichopné hlavice Z 160 —

5 respektovat koeficienty bez- & — [ 06MPa
Zpusob | > | peznosti uvedené v tabulce. | > || @ —_— ~———l05MPa
uchopeni: g %~~~ T T—r———_ _04MPa
za vnélféi potet g_ 80 \\:\ 0,3 MPa
povr:c_: ) Celisti | p=0,1 u=0,2 S 40 0,2 MPa
soucinitel D) 20x 10 w 0.1 MPa
treni 0 ‘ 1
=02 3 13x 7x 10 20 25 30 40 50

’ 4 10x% 5x délka ramene L (mm)
pocet » Mohou-li se vyskytnout pfi
celisti: 2 - provozu velka zrychleni a razy, « Jedna &elist tch : hlavice t
je tfeba pocitat s dalSim koefi- edna celst uchopne hiavice typu
: . - MHS2-32D vyvine pfi tlaku vzduchu
cientem bezpecnosti. - 0.4 MPa 2 dél L =20
* Skute¢na uchopna sila podle P _h ’ a’la Fe’c_egrgn;lene =<umm
zadani se vypocita: uchopnou sfiu r, = :
F,=0,4kg x 9,81 m/s? x 20 =
78,48 N > teoreticka sila VP e i
» Upinaci sila jedné Celisti zvolené
uchopné hlavice je 23x vétSi nez
| délka ramene L =20 mm | » | hmotnost pfedmétu, zvolena velikost
hlavice vyhovuje.
| tlak vzduchu: p = 0,4 MPa | »
* soucinitele tfeni p (viz tab. 8.9)
kombinace materialti soucinitel tfeni
Celist/predmét suchy povrch mazany povrch
ocel/ocel 0,15 az 0,20 0,1
ocel/litina 0,18 az 0,25 0,1
ocel/bronz 0,18 az 0,25 -
kov/plast 0,20 az 0,30 -
ocel/teflon 0,05 az 0,25 -
plast/plast 0,25 az 0,40 -

Vy&8i hodnoty pouZijte pro hruby povrch, niZzsi hodnoty pro hladky povrch upinané plochy.

Tabulka 8.9

Soucinitele tfeni y pro rizné kombinace materiall
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8. Uchopné hlavice

Nezadouci sily pfi manipulaci s predmétem

Pfi manipulaci se sou¢astkami je bezpodmineéné nutné zabranit pfenosu sil nebo momentl
do ulozeni Celisti uchopné hlavice, které se vyvolaji stykem v Celistech upnuté soucasti,
nebo Celisti s pfedmétem, do kterého se v Celistech upnuta soucast uklada.

pusobeni
\ nezadouci

‘ | sily

KD

Z

Obr. 8.10 Nezadouci sily, které poSkozuji tchopnou hlavici

Bod uchopeni predmétu

Bod pusobeni uchopné sily

Uchopna sila by méla pokud mozno plisobit v t&Zisti manipulovaného predmétu. Tim se
vylou¢i nezadouci pfidavné sily a momenty, které plsobi na Celisti a jejich ulozeni v télese
hlavice.

bod plsobeni uchopné sily =

t&zisté pfedmétu

Obr. 8.11 Bod uchopeni pfedmétu
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Tézisté uchopeného pfedmétu, a tedy i bod plsobeni tchopné sily, mohou lezet mimo osu
uchopné hlavice pouze v uréitém rozsahu, daném pomérem délky ramene Celisti k vyoseni
tézisté pfedmeétu v zavislosti na tlaku vzduchu a stanoveném pro dany typ a velikost hlavice
pfislusnym diagramem v technické dokumentaci. Nerespektovani doporu¢enych udajl
muze vést k poSkozeni ulozeni a vedeni Celisti uchopné hlavice.
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vyloudit: nepfipustna vyoseni H

Obr. 8.12 Pomeér délky ramene Celisti k vyoseni tézisté predmétu

V podobnych diagramech, jaky je na obr. 8.13 se pro zvoleny typ a velikost uchopné hlavice

odecte pfipustny pomér délky ramene L k vyoseni tézisté H pro prislusny tlak vzduchu p.
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Obr. 8.13 Diagram pro stanoveni poméru délky ramene L k vyoseni t&Zisté H pro pfislusny tlak vzduchu p
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8. Uchopné hlavice

Opakovatelna presnost vystredéni a uchopeni

Presnost vystredéni

Pneumaticky kyvny pohon s rotorem s kfidlem ma hfidel uloZzeny ve valivych loZiskach.
Rotor je spojen s kotou€em s drazkami ve Sroubovici. V drazkach se pfi otaceni kotouce
pohybuiji kladky. Kladky pfevadi rotaéni pohyb kotou&e na linearni pohyb &elisti. Celisti jsou
ulozeny bez vlle ve vedenich se zkfizenymi ocelovymi valecky. Toto provedeni zarucuje
opakované upnuti s pfesnosti vystfedéni £ 0,05 mm.

r—L/ osa stfediciho Cepu

pfesnost vystfedéni

b
osa sevienych/

rozevienych Celisti

Obr. 8.14 Uchopna hlavice s velkou pFesnosti vystfed&ni upnuté sougasti

Opakovatelna presnost upnuti

Opakovatelna presnost upnuti je vyjadfena uchylkou rozméru vzdalenosti L (obr. 8.15) pfi
nékolikanasobné opakovaném upnuti soucasti. U vétSiny typl a velikosti uchopnych hlavic
se pohybuje v rozmezi + 0,01 mm.
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Obr. 8.15 Presnost pfi opakovaném upnuti
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Doporuc€eni pro montaz a provoz

» velké rychlosti pohybu Celisti pfi upinani snizuji predpokladanou zivotnost uchopnych

Celisti.

* pouzivejte co nejkratsi a nejlehli nastavce Celisti, pak také budou hodnoty kinetické

Uchopné hlavice.

» nastavce Celisti pro manipulaci s pfedméty malych rozmért maji byt odleh&eny tak, aby
pii sevfieni Celisti byla uprostfed nastavcl mezera. Tim se zaruéi spolehlivé a presné
upnuti pfedmétu.

mezera
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Obr. 8.16 Odlehceni nastavcl celisti

» Pfi montazi nastavcl na Celisti je tfeba zaijistit, aby se momenty pfi dotahovani
upevnovacich Sroubl neprenasely na vedeni Celisti.
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Obr. 8.17 Montaz nastavcl na ¢elisti uchopné hlavice
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* Uchopné hlavice se nesmi pouzivat v prostfedi s teplotou vy$si nez 60° C.

* rUzné kapaliny, odstfikovany kov pfi svafovani a prach v§eho druhu mohou mechanizmus
standardnich uchopnych hlavic poskodit. Pro tato prostfedi jsou k dispozici zvlastni
provedeni uchopnych hlavic s mechanizmem vedeni Celisti zakrytym ochrannou
manzetou. K dispozici jsou manzety z téchto materiala:

- chloroprenovy kaucuk pro prasné prostfedi
- silikonovy kau€uk pro pouZiti v potravinairském pramyslu
- fluorizovany kaucuk jako ochrana proti feznym olejam, chladici vodé apod.

Ochranna manzeta chrani proniknuti necistot do vedeni Celisti a mechanizmu uchopné
hlavice.

Obr. 8.18 Uchopna hlavice s ochrannou manzetou
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