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Poznamka: U stejnosmérnych elektrickych zafizeni jsou hranini hodnoty mezi malym a
nizkym napé&tim 120 V a mezi nizkym a vysokym napétim 1 500 V stejnosmémych.
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[image: image3.png]Meze bezpeénych malych napéti s ohledem na &lenéni prostort
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Y Jmenovita efektivni napéti se voli v daném rozsahu tak, aby nebyla pfekrogena uvedena hodnota. Maximalni
hodnoty pro nesinusovy pribéh zatim nejsou stanoveny.

2 Stejnosmérna napéti jsou bez zvinéni. Pojem ,bez zvinéni® viz POZNAMKA v 411.1.4.3.

% Tam, kde souhmn podminek (které urluji nebo i ovliviiuji nebezpeéi urazu elektrickym proudem) vyzaduje zménu
hodnot bezpe€nych malych napéti, Ize je v pfisluiné normé stanovit jinak.

4)
Pokud v jednotlivych ustanovenich neni stanoveno jinak. HD 384.4.41 S2 uvadi misto 12 V AC hodnotu 6 V AC
nebo 15V DC misto 25 V DC pro PELV (viz 411.1.5.2).





[image: image4.png]Dovolené meze trvalého dotykového napéti podle prostori u zafizeni
do1000VACa1500VDC

Dovolené meze trvalého dotykového napéti U I
\'/

Prostory

—
I

stridavé

stejnosmérné?’ _-l

Normalni i nebezpeéné 50 120
[ Zviast nebezpetne” 25 60 |
Ve zviast nebezpednych pipadech (prace ve vodé bez pouziti 12 25

pomucek, stisnéné prostory) —

Y Plati tez pro hracky, néktera zdravotnickd a jina zafizeni pfichazejici do styku s pokoZkou nebo vlasy
a v prostorach, ve kterych toto stuperi nebezpeéi vyzaduije.

? dovolené zvinéni je 10 %.





[image: image5.png]Doby odpojeni v zavislosti na velikosti pfedpokladaného dotykového napéti
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K Hodnoty vychazejici z IEC 38:1983: Normalizovana napéti IEC

POZNAMKY

1 U napéti, ktera jsou v mezich tolerance uvedené v IEC 38, se uplatiiuje odpojovaci doba odpovidajici jmenovité-
mu napéti.

2 U mezilehlych hodnot napéti se uplatiuje nejblizsi vyssi hodnota uvedena v tabuice.




[image: image7.png]Tfidy ochran elektrického a elektronického zafizeni - bezpenostni opatfeni pro
pfipad poruchy zakladni izolace
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[image: image8.png]Uspoftadani izolaci na elektrickém pfedmétu tfidy ochrany II. Kde (1) je zakladni
izolace, (2) vnitini kovova &ast, (3) pfidavna izolace, (4) vngjsi kovova Cast a (5) je
zesilena izolace.




