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elektrické zafizeni
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Elektrické zafizeni
ptisobi na okoli

o ©
objektu {

AA -teplota okoli AA1 az AAS (dolni a horni mez)

AB - atmosférické podminky AB1 az ABS (teplota + vlhkost)
AC - nadmorska vyska AC1 az AC2

AD - vyskyt vody AD1 az AD8 (dést’, viny, ponor)

AE -cizi pevna télesa AE1 az AE6 (2,5 mm az prach)

AF -korozivninebo zne€ist'ujici latky AF1az AF4

AG -razy AG1 az AG3 (mirné, stiedni, silné)

AH - vibrace AH1 az AH3 (mirné az silné)

AJ -jind mechanicka namahani

AK - vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 az AK2

AL -vyskyt zivo¢ichit AL1 az AL2 (hmyz, ptaci, mala zver)
AM - elmag., elstat. nebo ionizujici pisobeni AM-1-1 az AM-31-4
AN - sluneéni zafeni (500 W/m2 az 1 120 W/m2)

AP - seizmické G¢inky AP1 aZ AP4 (zrychleni 30 az 600 Gal)
AQ - bouikova ¢innost AQ1 az AQ3 (bouikové dny za rok)
AR - pohyb vzduchu (do 10 m/s)

AS - vitr (20 az 50 m/s)

BA - schopnost osob (déti, inval., pou¢., znalych)

BB - elektricky odpor lidského téla

BC -kontakt osob s potenciadlem zemé

BD - podminky Gniku v p¥ipadé nebezpeéi

BE -zpracovavané ¢i skladované latky (pozar,vyb.)

CA -stavebni materialy (hoflavost)

CB -sifeni ohng, stabilita objektu
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Prostory normalni

J| [ Prostory nebezpecné | || Prostory zvIast nebezpecné |

AAT;AA2AA3D,AA4AA AAGAAT AB AB6; AB7

AAS5; AAS AB ABI1;AB2; AB3; AB4{AD AD22); AD32; AD42);
AB5 ABS8 ADS5; AD6; AD7; AD8
AC1D; AC2 AE AE2?; AE32; AE4?; |AF AF4

ADID AE5?); AE6? AG AG3?
AE1D; AE4; AE5; AEGAF  AF2; AF3 AH AH3?

AG1D AG AG2 BA BA3

AHI1D AH AH22 BE BE2N3%

AK1D AK AK2

ALIY AL AL2

AN1D; AN2; AN3 AP AP22; AP32); AP42)

AP1D AQ AQ2; AQ3

AQ1D AS  AS22; AS3?)

ARID; AR2; AR3  |BA BA22; BA3?

AS1D BC BC3;BC4

BA1D CB CB#)

BC1; BC2

BE1D; BE2; BE2N1;
BE2N2 BE3; BE3N1;

! Tida vlivu, ktera je podle CSN 33 2000-5-51 definovana

BE3N2: BE3N3; BE4 Jzako normélni = neni nutno zpracovévat protokol.

CAI1D;CA2
CBIY; CB2

) Z hlediska bezpe¢nych malych napéti Zivych &asti (SELV,
PELV v souladu s CSN 33 2000-4-41), jsou tyto prostory bezpe¢né.
3) Jen jsou-li kapaliny vodivé.
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Teplota okoli:
Atmosférické podminky v okoli:
Nadmofski vyska:

Vyskytvody:
Vyskyteizich pevnych téles:

Vyskytkorozivnich & zmegist. litek:

Mechanickd namahani:
Vibrace:

Vyskyt rostlin G plisni:
Vyskyt zivoticl

Elmag., elstat. &i ionizujici pisobeni:

Shunegni zfen:
Seismicke teinky:
Boufkova ginnost:
Pohyb vzduchu:
Vitr:

Schopnost osob:
Dotyk osob s potencidlem zemé:
Povaha zracov. &i skladov. litek:

Stavebni materidly:
Konstrukee budovy:

AALAA2AA3AASAAS
ABS

ACLAC2

AD1
AE1,AE4,AES,AE6
AF1

AG1

AH1

AK1

AL1

AM LAM4
ANLAN2,AN3
AP1

AQ1

AR 1,AR2,AR3
AS1

BAL
BC1,BC2
BE1,BE2, BE2N1, BE2N2, BE3
BE3N1, BE3N2, BE3N3, BE4

CAL.CA2
CB1.CB2
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Teplota okoli:
Atmosférické podminky v okoll:
Vyskyteizich pevnych téles:

Vyskytkorozivnich & zmegist, itek:

Mechanickd namahani:

Vibrace:

Vyskyt rostlin G plisni:

Vyskyt zivogichii:

Elmag., elstat. &i ionizujici pisobeni:
Seismické tcinky:

Boufkova ginnost:

Vitr:

Schopnost osob:
Dotyk osob s potencidlem zemé:

Konstrukce budovy:

AAG6AAT
AB1,AB2.AB3,AB 4.ABS
AE2.AE3,AE4,AES5,AE6
AF2,AF3

AG2

AH2

AK2

AL2

AM2,AM3,AM 5 AM6
AP2.AP3,AP4

AQ2.AQ3

AS2.AS3

BA2.BA3
BC3.BC4

B4
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Atmosférické podminky v okoli:
Vyskytvody:

Vyskytkorozivnich & zmegist. litek:
Mechanickd namahani:
Vibrace:

Schopnost osob:
Povaha zracov. & skladov. Iitek:

AB6, AB7T
AD2,AD3,AD4,ADS5,
AD6,AD7.ADS

AF4

AG3

AH3

BA3
BE2N3
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PREHLED STUPNU KRYTI

Struény popis

Druha
charakteristicka
Gislice

Struény popis

Nechranéno

Nechranéno

Ochrana proti pevnym télesiim
vétsim nez 50 mm

QOchrana proti
kapajici vodé

Ochrana proti pevnym télesim
vétsim nez 12,5 mm a proti
dotyku s norm. zkus. prstem

QOchrana proti
kapajici vodé pod
sklonem 15°

Ochrana proti pevnym télesim
vétsim nez 2,5 mm

QOchrana proti
kropeni

Ochrana proti pevnym télesim
vétsim nez 1,0 mm

QOchrana proti
stifikajici vodé

Ochrana proti prachu

QOchrana proti
tryskajici vodé

Prachotésnost

Ochrana proti
vinobitf

QOchrana proti
ponoieni

QOchrana proti
zaplaveni





[image: image8.png]PRIDAVNA PISMENA KE STUPNUM KRYTIi

Pfidavné
pismeno

Pfiklad oznaceni: IP 2 3 QF S

Chranéno pred dotykem hrbetem ruky - sonda dotyku
musi mit pfiméfenou vzdu$nou vzdalenost od nebezpeéné casti

Chranéno pred dotykem prstem - ¢lankovy zkusebni prst
o priméru 12 mm, délce 80 mm musi pfiméfenou vzdusnou
vzdalenost od nebezpeénych éasti

Chranéno pred dotykem nastrojem - sonda dotyku
o @ 2,5mm, délkce 100 mm musi mit pfiméfenou vzdusnou
vzdalenost od nebezpeénych éasti

Chranéno pred dotykem dratem - sonda dotyku o
@ 1,0 mm, délce 100 mm musi mit pfiméfenou vzdusnou
vzdalenost od nebezpeénych éasti





[image: image9.png]DOPLNKOVA PiSMENA KE STUPNUM KRYTi

Doplrikové Pfiklad oznaceni: IP23 C S
pismeno T

H Zafizeni vysokého napéti

M Zkouseny Skodlivé ucinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé
&asti zafizeni (rotor tocivého stroje) v pohybu

S Zkou$eny Skodlivé Ucinky vniklé vody jsou-li pohyblivé ¢asti

zafizeni (rotor toc¢ivého stroje) v klidu

Vhodné pro pouziti za stanovenych povétrnostnich
W podminek; kryti je dosazeno dodateénymi ochrannymi
vlastnostmi nebo metodami





