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Sit TN-C. Trojfazova sit’ s pfimo uzemnénym uzlem zdroje (1) a s kombinovanym
vodi¢em ochrannym a stfednim - vodi¢em PEN. Vodi¢ PEN je pfizemnén (2). K siti
jsou pevné pfipojeny trojfazové (a,b) spotfebile a jednofazovy (c) spotfebid tfidy I.
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Sit TN-S. Trojfazova sit s pfimo uzemné&nym uzlem zdroje (1) a se samostatnymi
vodi&i - ochrannym (PE) a stfednim (N). Ochranny vodi¢ je pfizemné&n (2). K siti
jsou pevné pfipojeny trojfazové (a,b) spotiebite a jednofazovy (c) spotiebic tfidy I.




[image: image3.png]e~ 1 3

L2
ml—l_— .

PE

» Sit TN-C-S. Trojfazova sit s pfimo uzemné&nym uzlem zdroje, v prvni asti sité
plni vodi¢ PEN soudasné funkci ochranného i stfedniho vodile, ve druhé &asti je
vodi¢ PEN rozdélen na ochranny (PE) a stfedni (N) vodi€. Ochranny vodi¢ (2),
misto rozdéleni vodi¢e PEN (3) i vodi€¢ PEN mohou byt pfizemnény. K siti jsou
pevné pfipojeny trojfazové spotfebile jak k prvé (a,b), tak 1 ke druhé &asti (c) sité.
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Sit TT. Trojfazova sit' s pfimo uzemnénym uzlem zdroje s vyvedenym stfednim
vodi¢em (N) - pro pfipojeni spotfebiCe (c) nemusi byt stfedni vodi¢ vyveden.
Nezivé Casti trojfazovych (a,c) i jednofazového (b) spotfebite maji samostatné
ochranné uzemnéni.




[image: image5.png]Sit TT. Trojfazova sit s pfimo uzemnénym uzlem s vyvedenym stfednim vodi¢em
(N) - pro pfipojeni spotiebite (b) nemusi byt stfedni vodi¢ vyveden. Pro pfipojeni
nezivych &asti n&kolika (skupiny) spotfebitl je veden a samostatné uzemnén
skupinovy ochranny vodi¢ PE.




[image: image6.png]Sit IT. Trojfazova sit’ s izolovanym, nebo pfes velkou impedanci uzemnénym,
uzlem zdrojem. Pro pevné pfipojeni trojfazovych spotfebiéii musi (a) nebo nemusi
byt (b) vyveden stfedni vodi€ N. NeZivé &asti spotfebil jsou spojeny se zemi
samostatnym ochrannym uzemnénim (4).
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povolené pouze ve pfedepsané pro nova
stavajicich zafizenich dle zafizeni dle
CSN 34 1010 CSN 33 2000 - 4 - 41

NEDOVOLENE

Pfipojovani jednofazovych spotfebici pohyblivymi pfivody a zasuvkami k sitim
- TN-C (a,b,c) a TN-S (d,e).
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povolené pouze pro stavajici zafizeni dle pfedepsané pro nova zafizeni dle
CSN 34 1010 CSN 33 2000 - 4 - 41

Pfipojovani trojfazovych spotiebicii pohyblivymi pfivody a zasuvkami k sitim TN-C
(a,b) a TN-S (c,d).
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NEDOVOLENE

. Pfipojovani jednofazovych (a,b) a trojfizovych (c,d) spotiebitd pohyblivymi
piivody a zasuvkami k siti TT. Ochranné koliky (zditky) zasuvek jsou samostatné
spojeny se zemi ochrannym uzemnénim (4). Variantu (a) neni dovoleno pouZivat.




