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Three Phase Transmission Line

A1

B1

C1

A2

B2

C2

G

Assumptions

Model 3f vedení

LCRG1

dR=Rp1,dL=Lp1,dC=Cp1,dG=Gp1

LCRG2

dR=Rp1,dL=Lp1,dC=Cp1,dG=Gp1

LCRG3

dR=Rp1,dL=Lp1,dC=Cp1,dG=Gp1
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Interface
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External Parameters

Rp 0 1 km Podélný činný provozní odpor

Lp 1m H km Podélná provozní indukčnost

Cp 10n nF km Příčná provozní kapacita
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Gp 10 S km Příčný provozní svod

L1 100 km Délka vedení

System Parameters

Data

:: Three Phase Transmission Line
TRLINE3F1
A1,
B1,
C1,
A2,
B2,
C2,
G/
Rp= 0.1, :: [Ohm/km] Podélný činný provozní odpor
Lp= 1m, :: [H/km] Podélná provozní indukčnost
Cp= 10n, :: [nF/km] Př íčná provozní kapacita
Gp= 10u, :: [S/km] Př íčný provozní svod
L1=100; :: [km] Délka vedení

Rp1=Rp*L1;
Lp1=Lp*L1;
Cp1=Cp*L1;
Gp1=Gp*L1;

LCRG1 > @lcrg A1,A2,G / dR=Rp1,dL=Lp1,dC=Cp1,dG=Gp1;
LCRG2 > @lcrg B1,B2,G / dR=Rp1,dL=Lp1,dC=Cp1,dG=Gp1;
LCRG3 > @lcrg C1,C2,G / dR=Rp1,dL=Lp1,dC=Cp1,dG=Gp1;
EO@;
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